Cable Unipolar Alambre

Caracteristicas

Conductores formados por un solo alambre de cobre sobre el que se aplica
una vaina de PVC especial contra llama. Utilizados para control de tempera-
tura, comando y otros donde no se requiera movimiento.

Uso generalizado en artefactos de iluminacion

Instalaciones:

Para instalaciones fijas
interiores, en inmuebles y
cableado de tableros.

Tension de servicio (Kv):
0,45/0,75

Norma de referencia:

Temp. max. de funcionamiento:
-5°C/70°C

Flexibilidad:
Clase 1 segun IRAM NM 280

Rango de fabricacién: 0,75 a

Alambre unifilar de
cobre recocido
IRAM NM- 280 clase 1

Aislaciones en PVC
contra llama ® en
distintos colores

Escanea para ver
mads productos

EEE

IRAM NM 247-3 1,50 mm2
Cédigo del Seccién nominal Formacién Espesor aislacion @ ex}erlor Peso aproximado Intens@ad de .
producto (mm2) conductor (mm) (mm) aproximado (Kgs/100m) Corriente Embalajes (m) Colores
(mm) admisible (A) (1)
A75 0,75 1x@1,02 0,60 2,25 1,19 11 100 . .
Al 1 1x@1,15 0,60 2,60 1,55 13 100 (% .
A150 1,50 1x@1,35 0,70 2,85 2,00 17 100 ‘ O
(1) Dos conductores cargados 100% en circuito monofasico, 30°C de temperatura ambiente, 50/60 Hz
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